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BEZEICHNUNG Feuerwehr Obernberg

Gebaude(-teil) Innenraume konditioniert
Nutzungsprofil Biirogebaude

Stralle Salzburgerstralte

PLZ/Ort 4982 Obemberg am Inn

Grundstlcksnr. 73413

Baujahr

Letzte Veranderung
Katastralgemeinde Obemnberg am Inn
KG-Nr. 46024

Seehohe 345m

SPEZIFISCHER HEIZWARMEBEDARF, PRIMARENERGIEBEDARF, KOHLENDIOXIDEMISSIONEN UND
GESAMTENERGIEEFFIZIENZ-FAKTOR (STANDORTKLIMA)

A ++

A+

HWB: Der Heizw#rmebedarf beschreibt jene Wamemenge, welche den R&umen
rechnerisch

zur Beheizung zugefahrt werden muss. Die Anforderung richtet sich an den

woh ebélﬁeaguivalent n

KB: be

ei &W@dﬂﬁ.
or Kul arf besc retil)t'j%%a ‘armemenge, welche aus den Raumen rechnerisch
abgefiuhrt werden muss. Die Anforderung richtet sich an den auRenluftinduzierten
Kuhlbedarf.

WWWRB: Der Warmwasserwarmmebedarf ist als flichenbezogener Defaultwert

festgelegt.

Er entspricht ca, einem Liter Wasser je Quadratmeter Brutto-Grundflache, welcher um
ca. 30 °C (also beispielsweise von 8 °C auf 38 °C) erwdrmt wird.

HEB: Beim Heizenergiebedarf werden zusétzlich zum Nutzenergiebedarf die Verluste der
Haustechnik im Geb#ude bertcksichtigt. Dazu zahlen beispielsweise die Verluste des
Heizkessels, der Energisbedarf von Umwalzpumpen etc.

BSB: Der Betriebsstrombedarf ist als fidchenbezogener Defaultwert festgelegt.
Er entspricht der Halfte der mittleren inneren Lasten.

HWB SK PEB SK C0O2 SK f GEE

EEB: Beim Endenergiebedarf wird zusétzlich zum Heizenergiebedarf der
Betriebsstrombedarf, der Kilhlenergiebedarf und der Beleuchtungsenergiebedarf
berticksichtigt. Der Endenergiebedarf entspricht jener

Energiemenge, die eingekauft werden muss.

PEB: Der Prim&renergiebedarf schlieRt die gesamte Energie fur den Bedarf im
Gebaude einschlieBlich aller Vorketten mit ein. Dieser weist einen emeuerbaren und
einen nicht emeuerbaren Anteil auf. Der Emittlungszeitraum far die
Konversionsfaktoren ist 2004-2008.

CO 2: Gesamte demn Endenergiebedarf zuzurechnenden Kohlendioxidemissionen,
einschlieflich jener fir Transporl und Erzeugung sowie aller Verluste. Zu deren
Berechnung wurden bliche Allokationsregeln unterstellt

fGEE: Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor ist der Quotient aus dem Endenergiebedarf
und einem Referenz-Endenergiebedarf (Anforderung 2007).

Alle Werte gelten unter der Annahme eines normierten Benutzerinnenverhaltens. Sle geben den Jahresbedarf pro Quadratmeter beheizter Brutto-Grundfliche an.

Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der Richtlinie 6 ,Energieeinsparung und Wammeschutz” des Osterreichischen Instituts fur Bautechnik in Umsetzung der Richtlinie
2010/31/EV Uber die Gesamtenergieeffizienz von Gebauden und des Energieausweis-Vorlage-Gesetzes (EAVG).
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GEBAUDEKENNDATEN

Brutto-Grundflache
Bezugs-Grundflache
Brutto-Volumen
Gebaude-Huliflache
Kompaktheit (A/V)

charakteristische Lange

336,60 m2
269,28 m2
951,03 m3
800,80 m2
084 1/m
1,19 m

WARME- UND ENERGIEBEDARF

HWB*
HWB
WwWWwB
KB*

KB

BefEB
HTEB RH
HTEB WW
HTEB
KTEB
HEB

KEB
BelEB
BSB

EEB

PEB

PEB n.ern.
PEB ern.
CO2
fGEE

18,32

0,86

ERSTELLT
GWR-Zahl
Ausstellungsdatum

Gultigkeitsdatum

kWhim3a |

kWh/m3a

0,80 -

24.08.2015

23.08.2025

Klimaregion
Heiztage

Heizgradtage

Norm-AuRentemperatur

Soll-Innentemperatur

227 d
3644 Kd
-18,3 °C

20 °C

Innenrdume konditioniert

= T

ma

] ifisehy

19.760 kWh/a: 20,78 kWh/m3a,
17514 kWhid 52,03 kWh/m2a}
1.585 kWh/a 4,71 kWh/m2a
402 kWhia 0,42 kWhim3a
9.250 kWhia 27,48 kWh/m2a
0 kwhia 0,00 kWh/m2a
2.622 kWhia 7,79 kWh/m2a
2.259 kWhia 6,71 kWhim2a
5.059 kWhia 15,03 kwh/m2a
0 kWhia 0,00 kWhim2a
24157 kWh/a 71,77 kWh/im2a
0 kWhia 0,00 kWh/m2a
10.839 kWhia 32,20 kWhim2a
8.293 kWhia 24,64 kWhim2a
43.289 kWhia 128,61 kWh/m2a
78.646 kWh/a 233,60 kWh/m2a
69.571 kWhia 206,70 kWh/m2a
9.075 kWhia 27,00 kWhim2a

13.711 kgla 40,70 kg/m2a

0,79 -
Erstellerin
Unterschrift

Energieau_sweis_ fr Nicht-WWohngebaude

mittlerer U-Wert 0,336 W/im2K
Bauweise schwere
Art der Laftung Fenstertiftung
Sommertauglichkeit keine Angabe
LEK T-Wert 32
o
' — |
1870 kWhm3a erfillt '
1,00 kWh/m3a erfillt
132,47 kWh/m2a erfiiflt
ekten ZT-GmbH
TtTE=am
ARCHITEKTEN
1345, BLASUTRATBAGE! R DW24

Die Energiekennzahlen dieses Energieausweises dienen ausschlieflich der Information. Aufgrund der idealisierten Eingangsparameter kdnnen bei tatsachlicher Nutzung erhebliche
Abweichungen auftreten. Insbesondere Nutzungseinheiten unterschiedlicher Lage kénnen aus Grinden der Geometrie und der Lage hinsichtiich ihrer Energiekennzahlen von den

hier angegebenen abweichen.
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Bericht

Feuerwehr Obernberg

Feuerwehr Obernberg

Salzburgerstralie
4982 Obernberg am Inn

Katastralgemeinde: 46024 Obernberg am Inn
Einlagezahl: 165

Grundstiicksnummer: 734/3

GWR Nummer:

Planunterlagen

Datum: 20.07.2015
Nummer: 1585/100

Verfasser der Unterlagen

TEAM M Architekten ZT-GmbH
Eisenhandstrafle 13-15
4020, Linz

Erstellerln Nummer: (keine)

Planer

TEAM M Architekten ZT-GmbH
Eisenhandstralle 13-15
4020 Linz

Auftraggeber

Marktgemeindeamt
Marktgemeinde Obernberg am Inn
Marktplatz 36

4982 Obernberg am Inn

Angewandte Berechnungsverfahren

Bauteile
Fenster

Unkonditionierte Gebaudeteile
ErdberUhrte Gebaudeteile
Warmebriicken
Verschattungsfaktoren

Heiztechnik
Raumlufttechnik
Beleuchtung
Kuhltechnik

T 0732 784381-0

F 0732 784381-24
M

E office@team-m.at

T 0732 784381-0

F 0732 784381-24
M

E office@team-m.at

T 07758 / 22 55-0

F

M

E gemeinde@obernberg-inn.ooe.gv.at

EN ISO 6946:2003-10
EN ISO 10077-1:2006-12

vereinfacht, ON B 8110-6:2010-01-01
vereinfacht, ON B 8110-6:2010-01-01
pauschal, ON B 8110-6:2010-01, Formel (12)
detailliert, ON B 8110-6:2010-01

ON H 5056:2011-03
ON H 5057:2011-03
ON H 5059:2010-01
ON H 5058:2011-03

Diese Lokalisierung entspricht der OIB Richtlinie 6:2011, es werden die Berechnungsnormen

Stand 2011 verwendet.
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Leitwerte

Feuerwehr Obernberg

Innenrdaume konditioniert

... gegen Aufien Le 177,27
.. Uber Unbeheizt Lu 45,75
.. Uber das Erdreich Lg 21,36
.. Leitwertzuschlag fur linienformige und punktformige Warmebricken 24,43
Transmissionsleitwert der Geb&udehulle LT 268,81 W/K
Loftungsleitwert LV 105,96 W/K
Mittlerer Warmedurchgangskoeffizient Um 0,336 W/m2K
... gegen AuBen, iiber Unbeheizt und das Erdreich
Bauteile gegen Auf3enluft
m2 W/m2K f fH W/K
Nord
002 Betonhohiwand 40cm (gedadmmt) -W2- 25,35 0,280 1,0 7,10
25,35 7,10
Nord-Ost
02 KST-Fenster 02 NO 8,80 1,260 1,0 11,09
08 KST-Fenster 08 NO 7,42 1,210 1,0 8,98
001 AufRenwand Beton 25cm VWS 20CM -W1- 23,86 0,180 1,0 4,29
004 AuBlenwand Ziegel 25cm WD 12CM -W4- 29,42 0,225 0,9 5,96
005 AuBenwand Beton 25¢cm WD 12CM -W5- 38,54 0,283 0,9 9,82
108,04 40,14
Sid-Ost
01 KST-Fenster 01 SO 1,90 1,300 1,0 2,47
07 KST-Fenster 07 SO 4,68 1,190 1,0 5,57
001 Auftenwand Beton 25cm VWS 20CM -W1- 12,41 0,180 1,0 2,23
004 AuRenwand Ziegel 25cm WD 12CM -W4- 28,30 0,225 0,9 573
005 AuRenwand Beton 25cm WD 12CM -W5- 58,32 0,283 0,9 14,85
105,61 30,85
Siid-West
06 KST-Fenster 06 SW 4,00 1,400 1,0 5,60
09 KST-Fenster 09 SW 1,45 1,330 1,0 1,93
10 KST-Fenster 10 SW 1,16 1,360 1,0 1,58
11 KST-Fenster 11 SW 8,99 1,270 1,0 11,42
12 KST-Fenster 12 SW 0,40 1,400 1,0 0,56
001 AuRenwand Beton 25cm VWS 20CM -W1- 6,20 0,180 1,0 1,12
003 AuRenwand Beton 25cm VWS 16CM -W3- 71,26 0,222 1,0 15,82
006 Aulenwand Beton 25cm VWS 12CM -W6- 4,00 0,290 1,0 1,16
97,46 39,19
Nord-West
03 KST-Fenster 03 NW 6,12 1,270 1,0 7,77
04 KST-Fenster 04 NW 9,08 1,290 1,0 11,71
05 KST-Fenster 05 NW 29,87 1,220 1,0 36,44
001 AuRenwand Beton 25cm VWS 20CM -W1- 40,21 0,180 1,0 7,24
85,28 63,16
Nord-West, 15° geneigt
D 01 AuRendecke -D01/D02- 139,88 0,171 1,0 23,92
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Leitwerte

Feuerwehr Obernberg

6-2

Nord-West, 15° geneigt

01 KST-Dachfenster -DF01- 7,19 1,290 1,0 9,28
147,07 33,20
Horizontal
D03 Decke zu Lager -D03- 42,46 0,316 0,7 9,39
B 01 Boden Erdberihrt -B01- 189,53 0,161 0,7 21,36
231,99 30,75
Summe 800,80
... Leitwertzuschlag fiir linienformige und punktférmige Warmebriicken
Leitwerte uber Warmebriicken
Wirmebriicken pauschal 24,43 WIK
... Uiber Liiftung
Loftungsleitwert
Fensterliiftung 105,96 WK
keine Nachtltftung
Laftungsvolumen VL = 700,12 m3
Hygienisch erforderliche Luftwechselrate nL = 1,20 1/h
Luftwechselrate Nachluftung  nL,NL = 1,50 1/h
Manate | Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
nLmh 0,445 0,428 0,445 0,440 0,445 0,440 0,445 0,445 0,440 0,445 0,440 0,445
nLm,c 0,445 0,428 0,445 0,440 0,445 0,440 0,445 0,445 0,440 0,445 0,440 0,445
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Gewinne
Feuerwehr Obernberg - Innenrdume konditioniert

Innenrdume konditioniert

Wirksame Warmespeicherfahigkeit der Zone

Interne Warmegewinne

schwere Bauweise

Warmegewinne Kuhifall qi,c,n = 7,50 W/m2
Warmegewinne Heizfall qi,h,n = 3,75 W/im2
Solare Warmegewinne
Transparente Bauteile Anzahl FS Summe Ag g Atrans,c Atrans,h
- m2 - m2 m2
Nord-Ost
02 KST-Fenster 02 NO 1 1,00 6,16 0,630 3,04 3,42
Verschattung: Horizont 0°, Seitlich 0°, Uberhang 0°, AuRRenjalousie gesteuert (Manuell oder Zett), z: 0,15, FSc 1,00
08 KST-Fenster 08 NO 1 1,00 5,19 0,630 2,56 2,88
Verschattung: Horizont 0°, Seitlich 0°, Uberhang 0°, AuRenjalousie gesteuert (Manuell oder Zet), z: 0,15, FSc 1,00
11,35 5,61 6,30
Siid-Ost
01 KST-Fenster 01 SO 1 1,00 1,33 0,630 0,38 0,73
Verschattung: Honizont 0°, Seitlich 0°, Uberhang 0°, AuBenjalousie gesteuert (Manuell oder Zeit), z: 0,15, FSc 1,00
o7 KST-Fenster 07 SO 1 1,00 3,27 0,630 1,82 1,82
Verschattung: Horizont 0°, Seitlich 0°, Uberhang 0°, keine Verschattungseinnchtung , FSc 1,00
4,60 2,20 2,55
Siid-West
06 KST-Fenster 06 SW 5 1,00 2,10 0,630 0,61 1,16
Verschattung: Horizont 0°, Seitlich 0°, Uberhang 0°, AuRenjalousie gesteuert (Manuell oder Zett), z: 0,15, FSc 1,00
09 KST-Fenster 09 SW 1 1,00 1,01 0,630 0,29 0,56
Verschattung: Horizont 0°, Seitlich 0°, Uberhang 0°, AuBenjalousie gesteuert (Manuell oder Zeit), z: 0,15, FSc 1,00
10 KST-Fenster 10 SW 1 1,00 0,81 0,630 0,23 0,45
Verschattung: Horizont 0°, Seitlich 0°, Uberhang 0°, AuRenjalousie gesteuert (Manuell oder Zeit), z: 0,15, FSc 1,00
11 KST-Fenster 11 SW 1 1,00 6,29 0,630 1,83 3,49
Verschattung: Horizont 0°, Seitiich 0°, Uberhang 0°, AuRenjalousie gesteuert (Manuell oder Zeit), z: 0,15, FSc 1,00
12 KST-Fenster 12 SW 1 1,00 0,12 0,630 0,03 0,07
Verschattung: Horizont 0°, Seitlich 0°, Uberhang 0°, AuBenjalousie gesteuert (Manuell oder Zeit), z: 0,15, FSc 1,00
10,34 3,01 5,75
Nord-West
03 KST-Fenster 03 NW 2 1,00 4,28 0,630 1,38 2,38
Verschattung: Horizont 0°, Seitlich 0°, Uberhang 0°, AuRRenjalousie gereget (Strahlung), z: 0,15, FSc 1,00
04 KST-Fenster 04 NW 2 1,00 6,35 0,630 2,06 3,53
Verschattung: Horizont 0°, Seitlich 0°, Uberhang 0°, AuRenjalousie geregelt (Strahlung), z: 0,15, FSc 1,00
05 KST-Fenster 05 NW 1 0,88 20,90 0,630 6,27 10,22
Verschattung: Horizont 0°, Seitlich 0°, Uberhang 20°, AuRenjalousie geregelt (Strahlung), z: 0,15, FSc 0,92
31,54 9,72 16,13
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Gewinne

Feuerwehr Obernberg - Innenrdume konditioniert

Transparente Bauteile Anzahl FS SummeAg g Atrans,c A trans,h
- m2 - m2 m2
Nord-West, 15° geneigt
01 KST-Dachfenster -DF01- 1 1,00 5,03 0,630 0,68 2,79
Verschattung: Horizont 0°, Seitlich 0°, Uberhang 0°, AuBenjalousie geregelt (Strahlung), z: 0,15, FSc 1,00
5,03 0,68 2,79
Heizen Aw Qs, h
m2 kWh/a
Nord-Ost 16,22 3.087
Sid-Ost 6,58 1.960
Sud-West 16,00 4.406
Nord-West 45,07 7.895
Nord-West, 15° geneigt 7,19 2777 | | | I
|
91.06 20.127 0 3000 6000 9000 12000
Kiihlen Aw Qs, ¢
m2 kWh/a
Nord-Ost 16,22 2.825 ]
Sid-Ost 6,58 1.680 =
Sud-West 16,00 2.222 | et
Nord-West 45,07 5.499 EE————)
Nord-West, 15° geneigt 7,19 927 I-
| | l I
91.06 13.156 0 3000 6000 9000 12000
Orientierungsdiagramm
Das Diagramm zeigt die Orientierungen und Flachen von opaken und transparenten
Bauteilen
[ opak
B transparent
Strahlungsintensitéten
Obernberg am Inn, 345 m
S SO/SW O/W NO/NW N H
kWh/m2 kWh/m2 kWh/m2 kWh/m2 kWh/m2 kWh/m2
Jan. 35,38 28,46 17,55 12,23 11,70 26,60
Feb. 55,30 45,38 29,78 20,79 19,38 47,27
Mér. 75,25 66,44 50,43 33,62 27,22 80,05
Apr. 80,17 79,02 68,71 51,53 40,08 114,53
Mai 88,36 93,01 89,91 71,31 55,80 155,02
Jun. 77,68 87,00 88,55 74,57 59,03 155,36
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Gewinne
Feuerwehr Obernberg - Innenrdume konditioniert

Jul. 80,83 90,33 91,92 74,49 58,64 158,49
Aug. 88,52 91,33 82,90 60,42 44,96 140,51
Sep. 80,98 74,15 59,62 42,93 35,12 97,57
Okt. 66,76 56,35 39,20 25,72 22,66 61,25
Nov. 38,68 30,82 18,61 12,79 12,24 29,08
Dez. 30,34 23,83 13,00 8,86 8,47 19,70
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Anlagentechnik des Gesamtgebdudes

Feuerwehr Obernberg

15

Innenrdume konditioniert
Nutzprofil: Burogebéude

0 3.750 7.500 11.250 15.000
Primdrenergie, C02 in der Zone Energietrager Anteil PEB Cco2
kWh/a kg/a
I RH Raumheizung Anlage 1 Erdgas 100,0 23.559 4,752
B ™ Warmwasser Anlage 1 Erdgas 100,0 4.497 907
B Bel Beleuchtung Strom (Osterreich-Mix)  100,0 28.396 4519
Hilfsenergie in der Zone Energietrager Anteil PEB co2
kWh/a ka/a
I RH Raumheizung Anlage 1 Strom (Osterreich-Mix)  100,0 422 67
W Warmwasser Anlage 1 Strom (Osterreich-Mix)  100,0 42 6
versorgt BGF Lstg. EB
Energiebedarf in der Zone m2 KW KWhia
RH Raumheizung Anlage 1 336,60 55 20.136
TW Warmwasser Anlage 1 336,60 55 3.843
Bel. Beleuchtung 336,60 10.838
Raumheizung Anlage 1
Bereitstellung: RH-Warmebereitstellung zentral (55 kW), Kessel mit Geblaseunterstitzung,
gasformige Brennstoffe, Brennwertgerit, Defaultwert fiir Wirkungsgrad, Baujahr nach 2004, (eta
100 % : 0,92 ), (eta 30 % : 0,98 ), Aufstellungsort nicht konditioniert, modulierend, gleitende
Betriebsweise
Speicherung: kein Speicher
Verteilleitungen: L&ngen pauschal, nicht konditioniert, 3/3 gedammt, Armaturen gedammt
Steigleitungen: Langen pauschal, konditionierte Lage in Zone Innenrdume konditioniert, 2/3
gedammt, Armaturen gedammt
Anbindeleitungen: Langen pauschal, 2/3 gedammt, Armaturen geddmmt
Abgabe: Einzelraumregelung mit P-I-Regler und raumlich angeordnetem Raumthermostat,
individuelle Warmeverbrauchsermittlung, Heizkorper ( 60 °C /35 °C )
Verteilleitungen Steigleitungen Anbindeleitungen
Innenrdume konditioniert 0,00 m 26,92 m 188,49 m
unkonditioniert 20,42 m 0,00 m
Warmwasser Anlage 1
Bereitstellung: WW- und RH-Warmebereitstellung getrennt, WW-Warmebereitstellung zentral,
(55 kW), Kessel mit Geblaseunterstttzung, gasférmige Brennstoffe, Brennwertgeréat, Defaultwert
fur Wirkungsgrad, Baujahr nach 2004, (eta 100 % : 0,92 ), (eta 30 % : 0,98 ), Aufstellungsort
nicht konditioniert, modulierend
Speicherung: Kein Warmwasserspeicher
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15-2

Anlagentechnik des Gesamtgebaudes
Feuerwehr Obernberg

Verteilleitungen: Langen pauschal, nicht konditioniert, 3/3 gedammt, Armaturen gedammt
Steigleitungen: Léngen pauschal, nicht konditioniert, 3/3 geddmmt, Armaturen gedammt
Zirkulationsleitung: Ohne Zirkulation

Stichleitung: Langen pauschal, Kunststoff (Stichl.)

Abgabe: Zweigriffarmaturen, individuelle Warmeverbrauchsermittiung

Verteilleitungen Steigleitungen Stichleitungen
Innenrdume konditioniert 0,00 m 0,00 m 16,15 m
unkonditioniert 10,50 m 13,46 m

Beleuchtung

Berechnung mit Benchmark-Werten

Flache Benchmark
Innenrdume konditioniert 336,60 m2 32,20 kWh/m2a
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Monatsbilanz Heizwdrmebedarf, Referenzklima

Feuerwehr Obernberg - Innenrdume konditioniert

Volumen beheizt, BRI: 951,03 m3

schwere Bauweise

GeschoRflache, BGF: 336,60 m2 Keine Abluftleuchten
Obernberg am Inn, 345 m
Heizgradtage HGT (12/20): 3.644 Kd
Aullen QT Qv eta etaQs eta Qi Qh
°C kWh kWh - kWh kWh kWh
Jan. -1,53 4.306 1.697 0,999 644 1.214 4.146
Feb. 0,73 3.481 1.321 0,995 1.036 1.076 2.690
Mar. 4,81 3.038 1.198 0,968 1.513 1.176 1.547
Apr. 9,62 2.009 783 0,782 1.620 915 257
Mai 14,20 1.160 457 0,408 1.117 495 6
Jun. 17,33 517 201 0,181 506 212 -
Jul. 19,12 176 69 0,060 173 73 -
Aug. 18,56 288 114 0,110 268 133 -
Sep. 15,03 962 375 0,441 814 516 7
Okt. 9,64 2.072 817 0,911 1.136 1.107 647
Nov. 4,16 3.066 1.195 0,996 660 1.165 2.436
Dez. 0,19 3.962 1.562 0,999 497 1.214 3.813
25.036 9.788 9.983 9.294 15.547 kWh
6500
5200
3900 j =
2600
1300
) r “ull i
Jan. Feb. Mér. Apr. Mai Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.
|-Verluste [CINutzbare Gewinne []Gewinne
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Bauteilflachen
Feuerwehr Obernberg - Innenrdume konditioniert

10

m2
Flachen der thermischen Geb&udehiille 800,80
Opake Flachen 88,63 % 709,74
Fensterflachen 11,37 % 91,06
Warmefluss nach oben 189,53
Warmefluss nach unten 189,53
Andere Flichen 7,38
Opake Flachen 100 % 7,38
Fensterflichen 0% 0,00
Flachen der thermischen Gebéudehiille
Innenrdume konditioniert Birogebaude
m2
001 AuRenwand Beton 25cm VWS 20CM -W: 82,68
Flache NO X+y 1 x40,08 40,08
Flache SO x+y 1 x14,31 14,31
Flache sw x+y 1 x6,20 6,20
Flache NW xX+y 1 x 85,28 85,28
KST-Fenster 01 SO -1 x1,90 -1,90
KST-Fenster 02 NO -1 x8,80 - 8,80
KST-Fenster 03 NW -2 x3,06 -6,12
KST-Fenster 04 NW -2 x4,54 -9,08
KST-Fenster 05 NW -1 x29,87 -29,87
KST-Fenster 08 NO -1 x7,42 -7,42
m2
002 Betonhohlwand 40cm (geddmmt) -W2- 25,35
Flache N Xty 1 x25,35 25,35
m2
003 AuBenwand Beton 25cm VWS 16CM -W. 71,26
Flache swW x+y 1 x 87,26 87,26
KST-Fenster 06 SW -5 x0,80 -4,00
KST-Fenster 09 SW -1 x1,45 -1,45
KST-Fenster 10 SW -1 x1,16 -1,16
KST-Fenster 11 SW -1 x8,99 - 8,99
KST-Fenster 12 SW -1 x0,40 -0,40
m2
004 AuBenwand Ziegel 25cm WD 12CM -W4. 57,72
Flache NO X+y 1 x34,70 34,70
Flache SO x+y 1 x 30,40 30,40
Innentiire TO1 -1 x2,64 -2,64
Innenttire TO1 -1 x2,64 -2,64
Innentiire TO2 -1 x2,10 -2,10
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Bauteilflichen
Feuerwehr Obernberg - Innenraume konditioniert

10-2

m2

005 AuBenwand Beton 25cm WD 12CM -W5- 96,86
Flache NO x+y X 38,54 38,54

Flache S0 xX+y x 58,32 58,32

m2

006 AuBenwand Beton 25cm VWS 12CM -WI( 4,00
Flache swW x+y x4 4,00

m2

01 KST-Dachfenster -DF01- NW, 15 x7,19 7,19
m2

01 KST-Fenster 01 SO SO x 1,90 1,90
m2

02 KST-Fenster 02 NO NO x 8,80 8,80
m2

03 KST-Fenster 03 NW NW x 3,06 6,12
m2

04 KST-Fenster 04 NW NW x 4,54 9,08
m2

05 KST-Fenster 05 NW NW x 29,87 29,87
m2

06 KST-Fenster 06 SW sw x 0,80 4,00
m2

07 KST-Fenster 07 SO Cle) x 4,68 4,68
m2

08 KST-Fenster 08 NO NO x 7,42 7,42
m2

09 KST-Fenster 09 SW swW x 1,45 1,45
m2

10 KST-Fenster 10 SW sw x 1,16 1,16
m2

1" KST-Fenster 11 SW sw x 8,99 8,99
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Bauteilflachen
Feuerwehr Obernberg - Innenrdume konditioniert

m2

12 KST-Fenster 12 SW swW 1 x0,40 0,40

m2

B 01 Boden Erdberiihrt -B01- 189,53

Flache H x+y 1 x189,53 189,53

m2

D01 AuBendecke -D01/D02- 139,88

Flache NW, 15°  x+y 1 x 147,07 147,07

KST-Dachfenster -DF01- -1 x7,19 -7,19

m2

D03 Decke zu Lager -D03- 42,46

Flache H Xty 1 x42,46 42,46
Andere Flachen

Innenrdume konditioniert Burogebaude

m2

01 Innentiire TO1 5,28

Flache NO x+y 1 x1,2%2,2 2,64

Flache NO x+y 1 x1,2*2,2 2,64

m2

02 Innentiire T02 2,10

Flache Sle] x+y 1 x1*2,10 2,10
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Ergebnisdarstellung
Feuerwehr Obernberg
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Berechnungsgrundlagen

Waéarmeschutz U-Wert EN I1SO 6946:2003-10, EN ISO 10077-1:2006-12
Dampfdiffusion Bewertung ON B 8110-2: 2003
Schallschutz Rw ON B 8115-4: 2003

LnTw ON B 8115-4: 2003

D nTw ON B 8115-4; 2003
Opake Bauteile
Erforderliche Werte werden in Klammer angefuhrt
Nummer | Bezeichnung U-Wert Diff Rw L'nTw D nTw

W/m2K dB dB dB
D01 AuBendecke -D01/D02- 0,171 (0.20)| OK (43) (53)
001 AufRenwand Beton 25cm VWS 20CM _-W1- 0,180 (0.35)| OK |67 (43)
002 Betonhohlwand 40cm (gedammt) -W2- 0,280 (0.35)] OK |64 (43)
003 Aulenwand Beton 25cm VWS 16CM -W3- 0,222 (0.35)] OK |67 (43)
006 Auflenwand Beton 26cm VWS 12CM -W6- 0,290 (0.35)] OK |67 (43)
D03 Decke zu Lager -D03- 0,316 (0.40)] OK |66 (58) (48) (55)
B 01 Boden Erdberihrt -BO1- 0,161 (0.40)| OK (48)
01 Innentire TO1 1,961 OK |31 (50)
02 Innenttire TO2 1,961 OK |31 (50)
004 AuRenwand Ziegel 25cm WD 12CM -W4- 0,225 (0.60)] OK |60 (60) (60)
005 AufRenwand Beton 25cm WD 12CM -W5- 0,283 (0,60)] OK |67 (60) (60)
Transparente Bauteile
Erforderiche Werte werden in Klammer angefiihrt
Nummer | Bezeichnung U-Wert Rw
Wim2K dB
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Bauteilliste
Feuerwehr Obernberg
D 01 AuRendecke -D01/D02- Neubau
AD O-U, -D01/D02-
diml  AMW/mK] R [m2KW]
1 EPDM (Ethylenpropylendien , monomer) 0,0020 0,250 0,008
2 EPS-W 25 0,2000 0,036 5,656
3 Polymerbitumen-Dichtungsbahn 0,0050 0,230 0,022
4 Stahlbeton-Wand 0,3000 2,300 0,130
Warmeutbergangswiderstande 0,140
0,5070 RT = 5,856
U= 0,171
01 KST-Fenster 01 SO Neubau
AF 131/145
Lange psi g Flache % U
m W/mK - m2 Wim2K
Internorm 2-Scheibenlsolierglas light Ug 1,1W/m2K(4- 0,630 1,33 70,00 1,10
Internorm Kunststoff-Fensterrahmen KF 200 (Uf 1,2) 0,57 30,00 1,20
Aluminium (2-1V; Ug 1,4 -1,9; Uf 1,4 -2,1) 552 0,060
vorh. 1,90 1,30
02 KST-Fenster 02 NO
AF 607/145
Lange psi g Flache % U
m W/mK - m2 Wim2K
Internorm 2-Scheibenlsolierglas light Ug 1,1W/m2K(4- 0,630 6,16 70,00 1,10
Internorm Kunststoff-Fensterrahmen KF 200 (Uf 1,2) 2,64 30,00 1,20
Aluminium (2-1V; Ug 1,4-1,9; Uf 1,4 - 2,1) 19,39 0,060
vorh. 8,80 1,26
03 KST-Fenster 03 NW
AF 211/145
Lange psi g Flache % U
m W/mK - m2 W/m2K
Internorm 2-Scheibenlsolierglas light Ug 1,1W/m2K(4- 0,630 2,14 70,00 1,10
Internorm Kunststoff-Fensterrahmen KF 200 (Uf 1,2) 0,92 30,00 1,20
Aluminium (2-1V; Ug 1,4 - 1,9; Uf 1,4 - 2,1) 7,12 0,060
vorh., 3,06 1,27
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Bauteilliste
Feuerwehr Obernberg
04 KST-Fenster 04 NW
AF 313/145
Lénge psi g Flache % U
m WimK - m2 Wim2K
Internorm 2-Scheibenlsolierglas light Ug 1,1W/m2K(4- 0,630 3,18 70,00 1,10
Internorm Kunststoff-Fensterrahmen KF 200 (Uf 1,2) 1,36 30,00 1,20
Aluminium (2-1V; Ug 1,4 - 1,9; Uf 1,4 - 2,1) 12,06 0,060
vorh. 4,54 1,29
05 KST-Fenster 05 NW
AF 546/547
Lange psi g Fiache % U
m W/mK - m2 W/m2K
Internorm 2-Scheibenlsolierglas light Ug 1,1W/m2K(4- 0,630 20,91 70,00 1,10
Internorm Kunststoff-Fensterrahmen KF 200 (Uf 1,2) 8,96 30,00 1,20
Aluminium (2-1V; Ug 1,4 - 1,9; Uf 1,4 - 2,1) 43,74 0,060
vorh. 29,87 1,22
06 KST-Fenster 06 SW Neubau |
AF 160/50
Lénge psi g Flache % U
m W/mK - m2 W/m2K
Internorm 2-Scheibenlsalierglas light Ug 1, 1W/m2K(4- 0,630 0,42 52,50 1,10
Internorm Kunststoff-Fensterrahmen KF 200 (Uf 1,2) 0,38 47,50 1,20
Aluminium (2-IV; Ug 1,4 -1,9; Uf 1,4 - 2,1) 340 0,060
vorh. 0,80 1,40
07 KST-Fenster 07 SO [ Neubau |
AF 223/210
Lange psi g Flache % U
m W/mK - m2 Wim2K
Internorm 2-Scheibenlsolierglas light Ug 1,1W/m2K(4- 0,630 3,28 70,00 1,10
Intemorm Kunststoff-Fensterahmen KF 200 (Uf 1,2) 1,40 30,00 1,20
Aluminium (2-1V; Ug 1,4-1,9; Uf 1,4 -21) 446 0,060
vorh. 4,68 1,19
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Bauteilliste
Feuerwehr Obernberg
08 KST-Fenster 08 NO
AF 512/145
Lange psi g Flache % u
m W/mK - m2 Wim2K
Internorm 2-Scheibenlsolierglas light Ug 1,1W/m2K(4- 0,630 5,19 70,00 1,10
Internorm Kunststoff-Fensterrahmen KF 200 (Uf 1,2) 2,23 30,00 1,20
Aluminium (2-1V; Ug 1,4 - 1,9; Uf 1,4 - 2,1) 10,24 0,060
vorh. 7,42 1,21
09 KST-Fenster 09 SW Neubau _|
AF 100/145
Lange psi g Flache % U
m WimK - m2 W/m2K
Internorm 2-Scheibenlsolierglas light Ug 1,1W/m2K(4- 0,630 1,02 70,00 1,10
Internorm Kunststoff-Fensterrahmen KF 200 (Uf 1,2) 0,44 30,00 1,20
Aluminium (2-1V; Ug 1,4-1,9; Uf 1,4 - 2,1) 490 0,060
vorh. 1,45 1,33
10 KST-Fenster 10 SW Neubau
AF 80/145
Lange psi g Flache % U
m W/mK - m2 W/m2K
Internorm 2-Scheibenlsolierglas light Ug 1, 1W/m2K(4- 0,630 0,81 70,00 1,10
Internorm Kunststoff-Fensterrahmen KF 200 (Uf 1,2) 0,35 30,00 1,20
Aluminium (2-1V; Ug 1,4-1,9; Uf 1,4 - 2,1) 450 0,060
vorh. 1,16 1,36
1 KST-Fenster 11 SW [ Neubau |
AF 620/145
Lange psi g Flache % U
m WimK - m2 Wim2K
Internorm 2-Scheibenlsolierglas light Ug 1,1W/m2K(4- 0,630 6,29 70,00 1,10
Intemorm Kunststoff-Fensterrahmen KF 200 (Uf 1,2) 2,70 30,00 1,20
Aluminium (2-1V; Ug 1,4 -1,9; Uf 1,4 - 2,1) 21,10 0,060
vorh. 8,99 1,27
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Bauteilliste
Feuerwehr Obernberg
12 KST-Fenster 12 SW [ Neubau |
AF 160/50
Lange psi g Flache % U
m W/mK - m2 Wim2K
Internorm 2-Scheibenlsolierglas light Ug 1,1W/m2K(4- 0,630 0,13 32,40 1,10
Internorm Kunststoff-Fensterrahmen KF 200 (Uf 1,2) 0,27 67,60 1,20
Aluminium (2-1V; Ug 1,4 - 1,9; Uf 1,4 - 2,1) 1,56 0,060
vorh. 0,40 1,40
001 AuRenwand Beton 25cm VWS 20CM -W1-
AW A-l, -W1-
d[m] AW/mK] R [m2K/W]
1 Kunststoffdiinnputz 0,0050 0,700 0,007
2 EPS-W 20 0,2000 0,038 5,263
3 Stahlbeton-Wand 0,2500 2,300 0,109
Warmetbergangswiderstande 0,170
0,4550 RT = 5,549
U= 0,180
002 Betonhohlwand 40cm (gedammt) -W2- Neubau |
AW A-l, -W2-
Oberndorfer HWE Hohlwandelement mit integrierter Kernddmmung 40cm
U= 0,280
003 AuBenwand Beton 25cm VWS 16CM -W3-
AW A-l, -W3-
dim] AMW/mK] R [m2K/W]
1 Kunststoffdinnputz 0,0050 0,700 0,007
2 EPS-W 20 0,1600 0,038 4,211
3 Stahlbeton-Wand 0,2500 2,300 0,109
Warmeiibergangswiderstéande 0,170
0,4150 RT = 4,497
U= 0,222
006 AuBenwand Beton 25cm VWS 12CM -W6-
AW A-l, -W6-
dim]  AMW/mK] R[m2KW]
1 Kunststoffdunnputz 0,0050 0,700 0,007
2 EPS-W 20 0,1200 0,038 3,158
3 Stahlbeton-Wand 0,2500 2,300 0,109
Warmelbergangswidersténde 0,170
0,3750 RT = 3,444
U= 0,290
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Bauteilliste
Feuerwehr Obernberg
01 KST-Dachfenster -DF01-
DF 116/620 -DFO01-
Lénge psi g Flache % U
m W/mK - m2 Wim2K
Internorm 2-Scheibenlsolierglas light Ug 1,1W/m2K(4- 0,630 5,03 70,00 1,10
Internorm Kunststoff-Fensterrahmen KF 200 (Uf 1,2) 2,16 30,00 1,20
Aluminium (2-1V; Ug 1,4 -1,9; Uf 1,4 - 2,1) 19,36 0,060
vorh. 7,19 1,29
D 03 Decke zu Lager -D03-
DGUu 0-U, -D03-
d[m] AW/mK] R[m2KW]
1 Estrich (Beton-) 0,0700 1,400 0,050
2 PAE-Folie 0,0010 0,230 0,004
3 EPS-T 0,0300 0,044 0,682
4 EPS-W 20 0,0600 0,038 1,579
5 EPS-(RECYCLING) Granulat Ausgleichsschittungen bitumeng 0,0400 0,075 0,533
6 bitumindse Abdichtungsbahn (3mm) 0,0030 0,170 0,018
7 Stahlbeton-Decke 0,2200 2,300 0,096
Warmeibergangswiderstande 0,200
0,4240 RT = 3,162
U= 0,316
B 01 Boden Erdberiihrt -B01- Neubau _|
EBu U-0, -B0O1-
dm]  AMW/mK] R [m2KW]
1 GEOCELL Schaumglasschotter (trocken) 0,3000 0,082 3,659
2 Unterbeton 0,2000 1,300 0,154
3 bituminése Abdichtungsbahn (3mm) 0,0030 0,170 0,018
4 EPS-(RECYCLING) Granulat Ausgleichsschittungen bitumeng 0,0500 0,075 0,667
5 EPS-W 20 0,0300 0,038 0,789
6 EPS-T 0,0300 0,044 0,682
7 PAE-Folie 0,0010 0,230 0,004
8 Estrich (Beton-) 0,0700 1,400 0,050
9 Fliesen 0,0100 1,000 0,010
Warmeubergangswiderstande 0,170
0,6940 RT = 6,203
U= 0,161
01 Innentiire TO1
w A-l
dim]  AW/mK] R [m2KW]
1 Innentire 0,0400 0,160 0,250
Warmeulbergangswiderstande 0,260
0,0400 RT = 0,51
U= 1,961
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Bauteilliste
Feuerwehr Obernberg
02 Innentiire T02 Neubau
w Al
dim]  AMW/mK] R[m2KW]
1 * Innentire 0,0400 0,160 0,250
Warmeibergangswiderstande 0,260
0,0400 RT = 0,51
U= 1,961
004 AuRenwand Ziegel 25¢cm WD 12CM -W4-
WggG A-l, -W4-
dm] AW/MmK] R [m2KW]
1 Kunststoffdinnputz 0,0050 0,700 0,007
2 EPS-W 20 0,1200 0,038 3,158
3 Hochlochziegelmauerwerk KZM (R = 840) 0,2500 0,250 1,000
4 Innenputz (Kalk-Zement) R = 1600 0,0150 0,700 0,021
Warmeibergangswiderstande 0,260
0,3900 RT = 4,446
U= 0,225
005 AuRenwand Beton 25cm WD 12CM -W5-
WggG A-l, -W5-
dim] AW/mMK] R[m2KW]
1 Kunststoffdunnputz 0,0050 0,700 0,007
2 EPS-W 20 0,1200 0,038 3,158
3 Stahlbeton-Wand 0,2500 2,300 0,109
Warmeiibergangswiderstande 0,260
0,3750 RT = 3,534
U= 0,283
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GeschofRflache und Volumen
Feuerwehr Obernberg
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Gesamt 336,60 m2 951,03 m3
Innenrdume konditioniert beheizt 336,60 951,03
Innenrdume konditioniert
beheizt

Hohe [m] [m2) [m3]
EG
EG 1x 189,53 2,52 189,53 477,61
0G
oG 1x 109,66 3,27 109,66 359,13
oG 1x 37,41 3,05 37,41 114,28
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